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РЕМОНТНЫЙ НАБОР POLYESTER REPARATURSET

Характеристика.

Использование.

Технические данные.

Артикул Объем К-во в коробке
362.0250 250 мл. 20

20 С
20 С

Набор состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и стеклоткани. Применяется для
ремонта поврежденных деталей и восстановления требуемой формы элементов из
металла, пластика и т.п. Предназначен для укрепления деталей, пораженных сквозной
коррозией.

Ремонтируемая поверхность должна быть заранее очищена, обезжирена и высушена.
Тщательно перемешать. Наносить кистью. При нанесении на металлические
поверхности рекомендуется применять совместно с наполняющей шпатлевкой для
улучшения адгезии.
На чистую, обезжиренную и зашлифованную абразивным материалом "по-сухому"
градацией Р180 поверхность нанести кистью тонким равномерным слоем смолу,
смешанную с отвердителем. Положить на ремонтируемый участок вырезанную по
необходимому размеру и форме стеклоткань и плотно прижать ее или прикатать
валиком. Процедуру повторять в зависимости от требуемой жесткости. После полного
высыхания ремонтная зона шлифуется "по-сухому" Р80 - Р120.

Химическая основа ненасыщенные полиэфирные смолы
Плотность смолы 1,10 г/см3
Цвет Прозрачный
Добавление отвердителя 3 - 4% (по объему)
Время жизнедеятельности при 200С 10 минут
Время сушки при 30-40 минут
Срок хранения при 12 месяцев в фабричной закрытой упаковке.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА SOLID


